ACELERANTE DE FRAGUADO l‘\\as ter

IMPERMEABILIZANTES

DESCRIPCION.

Aditivo liquido que al mezclarse con el concreto acelera el tiempo de fraguado, reduciendo la
cantidad de agua y la permeabilidad del concreto, obteniendo mayor resistencia y
superficies mejor terminadas.

VENTAJAS.

« Aumenta la resistencia a la compresion a edad temprana.
« Acelera el tiempo de fraguado.
« Evita la resequedad de la mezcla.

USOSs.

« Como aditivo para mezclas de concreto en lugares donde se requiere de un descimbrado
més rapido o en donde las condiciones climaticas lo requieran sobre todo en climas frios.

Presentaciones disponibles. Colores disponibles.

ESPECIFICACIONES.
2001 9L W4l
= Consistencia Liquido
APLICACION.

Color Ambar
- La cantidad determinada de acelerante a utilizar deberd ser descontada del

aqua del disefio de la mezcla del concreto. El aditivo se adiciona al agua de la Toxicidad Si
mezcla, agitando de tal manera que se logre la completa homogenizacién. El

e . Inflamabilidad No
uso del aditivo puede generar calor ya que acelera las reacciones de los
componentes del cemento. Densidad (25°) 1.270 KG/LT ASTM D-1475
« Master Fast debe afiadirse en el agua de mezclado o dentro de la revolvedora .
dandole un tiempo de 3 a 4 minutos para que se homogenice. Solidos 30-31% ASTM D-2369
« Se recomienda utilizar membrana de curado para curar el concreto y evitar Ph 0.5-1.0 ASTM E-70

la pérdida de humedad debido al proceso de endurecimiento del concreto.

DOSIFICACION.
PRECAUCIONES.

Master Fast deberd utilizarse con cuidado en climas calidos. El uso de este aditivo en climas frios
no es suficiente para contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas, deberd curarse

inmediatamente con membrana de curado para reducir la contraccion que se forma por la rapida 5 De 1.50a1.75
liberacion de agua, debido al calor de la hidratacion del cemento. Reduzca el agua de la mezcla
de 2-4% para mantener la manejabilidad. No se use en concretos pretensados ni postensados. Es 10 De 1.25 a 1.50
necesario el uso de equipo de proteccién personal como lentes de sequridad y guantes para su
dosificaci6n. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIN0S 15 De 1.00 a 1.25
Nota: La mformgqon anterior snye como referefnq.?,para eI' gso y a‘pllfa'qon del prodyc‘to; sin 20 De 0.75 a 1.00
embargo el rendimiento puede variar segun la aplicacion, condiciones climdticas y caracteristicas de
la superficie.
P 25 De 0.50 2 0.75
= UNA MARCA DE LA FAMILIA: 30 De 0.25 a 0.50
jiExcelencia

IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS Y EMULSIONES, 5. A. DE . V.

imi 1 A% 1P
en Recubrimientos! %/’ ’ ESA Almacenaje: Consérvese en lugar seco y fresco. Con tapa herméticamente sellada. Estiba méxima 3 cubetas.



